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取り付け説明書

必要工具 梱包部品 

ラッチ
 

 

ねじ  

 

追加工具

（必要に応じて）

 

受座  

（室内側ロックのみ）

非常ロック
解除用工具

木製ブロック

必要のない場合
もあります。

通路側ノブ

室内側ノブ

ドアを準備し、寸法を確認する

新たにドアに穴をあける場
合は、付属のテンプレートお
よびドアの穴あけ作業指示
書（kwikset.com/doorprep
からダウンロード）を使用し
てください。

または

ノブを切り離す（結合されている場合）

ねじを外さ
ないこと！

引っ張って
ノブを分離

反時計回り

ノブは手順5まで脇に置いておいてください。

ねじ穴が
付いた方の
ノブをひねります。

ラッチのバックセットを調整する（必要に応じて）

ラッチがドア端部と面一となるように、
ドア穴の前側でラッチを保持します。

ラッチ穴がドア穴の中心に来ていれば、
調整不要です。手順4に進んでください。
ラッチ穴が中心に来ていない場合は、ラ
ッチを調整します。手順3Cの「ラッチの調
整」を参照してください。

中心にある

中心にない

ラッチの調整（必要な場合のみ）

※上図は原寸ではございませんので、テンプレートとして使用できません。英文取説の
原寸テンプレートを使用してください。

ピンを移動して
ラッチを伸ばします。

穴あけ用
テンプレート

ドア端部 ドア面

山折り

テンプレートは、ドアへ新たに穴をあける場合に使用します。

中心線

バックセット

ラッチを取り付ける

ドア端部が
彫ってある場合

ま
た
は ドア端部が

彫ってない場合

ラッチボルトの傾斜部が
ドア枠側を向くこと

ドア枠

プレートを外します。

ドライブ イン カラーを
取り付けます。

木製ブロック ドア枠

ラッチボルトの傾斜部
がドア枠側を向くこと

ノブを取り付ける

重要: ドアの通路側ロック
を取り付ける際は、ねじ穴
が付いた方のノブをドアの
内側にしてください。

ラッチボルトを
押してノブを
取り付けます。

丸形状の端部を
合わせます。

ねじを受けるために

1. 反時計回りにひねる 2. ひねりながら押す 3. 時計回りにひねる

ラッチを水平かつ中心
に維持しながら、ねじを
締め込みます。

※締め込みの際、ノブを傷つ
けないよう、細いビットのドラ
イバーのご使用をおすすめし
ます。（角度があるため）

ドア枠に受座を取り付ける

ドアを閉め、ラッチの動作を確認して
ください。受座でラッチが浮くようで
あれば、ドアが閉まった時に受座タブ
が確実にラッチボルトを引き込むよう
に、タブを調整します。

タブ

非常ロック解除工具について

非常時のご使用に備え、トイレ・洗
面所等の非常ロック解除用工具
(G)は大切に保管しておいてくださ
い。

合わせる

　　ねじを
外さないで
ください！


